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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany instalaciji
elektrycznych wewgtrznych ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z CZESCIOWA ZMIAN A SPOSOBU BYTKOWANIA NA FUNKCJE
PUBLICZNYCH OBIEKTOW OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ FUNKEGIMIESZKALN A
TRZCIEL, Plac Zjednoczenia Narodowego 9 dziatkih7 i 118, obgb geodezyjny
Trzciel.

1.2. Podstawa opracowania.

« projekty braowe obiektu,
e uzgodnienia midzybrartowe,
» aktualnie obowgzujace normy i przepisy budowy.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :
- zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
instalacg oswietlenia podstawowego,
instalacg oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacg gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
instalacg sity,
instalacg ochrony przciwporzeniowej,



1.4. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bilans mocy 4cznie z zastosowanie wspoétczynnika jednoczésindla rozdzielni w
obiekcie wynosi:

moc szczytowa Ps = 40,0 kW
napkcie zasilania  Un = 230/400V
instalacje wewetrzne pracuyj w uktadzie sieci TN-S.

Zgodnie z warunkami przytzenia wydanymi przez ENEAyslo budynku dostarczana jest
moc, ktora w zupetniei pokrywa projektowane zapotrzebowanie mocy.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie obiektu w energielektryczna.

Obiekt zasilany bdzie jednostronnie ze @dza kablowego zlokalizowanego na
scianie budynku. Kable prowadzone ze@a kablowego wyprowadzong bezpadrednio
do istniejcej tablicy licznikowej zlokalizowanej obok projektanej rozdzielnicy RG.

Wytacznik pazarowy zlokalizowany édzie w rozdzielnicy RG.

2.2. Rozdziat enerqgii elektrycznej

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano:

- rozdzielnie gtowng RG z ktérej zasilaneghle wszystkie odbiorniki w obiekcie

- rozdzielnie pictrowe TK zasilajca piwnice i kottowng,

- rozdzielnie TW zasilagcs instalacje windy,

- rozdzielnie TS1 zasilagca modernizowane pomieszczenia szkoty na parterze
- rozdzielnice TM zasilace mieszkania na Il glirze,

Ponadto w budynku znajdugic rozdzielnice TS2 i Tkomp zasikge istniejce
obwody szkoty na | ptrze.

Rozdzielnia gtdbwna RG zlokalizowanaedrzie w przedsionku weégia gtownego do
budynku. RozdzielgiRG naley wykona& w obudowach podtynkowe;j.

2.3. Wewitrzne linie zasilagce.

Wewretrzne linie zasilajce wyprowadzone dulg z rozdzielni RG i zasila beda
pozostate rozdzielnice.
WLZ-ty nalezy prowadzé pod tynkiem. Typy i przekroje przewodow podano na rysunkach
technicznych.

2.4. Instalacja gwietlenia ogdlnego.

Oswietlenie pomieszczewykona za pomog opraw swietlowkowych. W mieszkaniach
wykona: wypusty sufitowe do podtzenia oprawzarowych. Rozmieszczenie opraw
podano na rysunkach technicznych.

Instalacg oswietlenia naley wykona& przewodami typu YDY i przekroju 1,5mm2.

W pomieszczeniach na parterze rngleastosowa oprawy przystosowane ddwietlania
stanowisk pracy przy komputerach. W pomieszczeniach byoclbwnaona zastosowa
zrodtaswiatta o wspotczynniku oddawania barw Ra = 0,8.

Instalacje nalgy prowadz¢ pod tynkiem. Podégia do wytacznikdw wykonaw rurkach
instalacyjnych.

Sterowanie 6éwietleniem w pokojach i pracowniach poprzez lokalne amghiki.
Wysoka¢ montazu wytacznikédw 1,4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych naley zastosowawytaczniki o IP44 lub wyszym.

Do obwodéw dwietleniowych podiczone § wentylatory wycigowe z opénieniem
wytaczenia.



2.5. Instalacja dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Rozmieszczenie opraw podano na rysunkach technicznystaldeje wykoné jak
instalacg oswietlenia ogdlnego.
Oprawy Gwietlenia awaryjnego zapewnipatzenia dgwietlenia na catej powierzchni
drogi ewakuacyjnej zgodnie z postanowieniami noBhEN 1838.
W budynku zaprojektowano uktad opraw ewakuacyjnych wskaguh bezpieczndrog;
ewakuacji. Oprawy wypogane § we wiasnezrodta zasilania, ich za¢zenie odbywa si
w czasie 2 s od momentu zaniku zasilania podstawowego, adzzaania t=1h. Oprawy
awaryjne nalgy podgczy¢ do centralnego uktadu monitoringu opraw awaryjnych

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego prczenia.

Instalacg wykona przewodami YDY 3*2,5mm2. W pomieszczeniach wilgotnych
nalery zastosowagniazda o IP44 lub wgzym.

2.7. Instalacja dwietlenia zewetrznego

Instalacja éwietlenia zewgtrznego sktada giz opraw zamocowanych na elewacji
budynku.

2.8. Instalacja przeciwprzegtiowa

W rozdzielni gtébwnej RG zaprojektowano ochronnik przemwy klasy B, a we
wszystkich rozdzielniach gtrowych zaprojektowano ochronniki klasy C.

2.9. Instalacja piorunochronna.

Obiekt jest wyposany w instalacje odgromayw
Jednalke ze wzgtdu na konieczn& wykonania izolacji termicznej na elewacji budynku
istniegce zwody pionowe ukiadane na uchwytach orazczh kontrolne naley
zdemontowd i zamontow& ponownie w rurkach instalacyjnych pod izolacja termiczna.
Zwody pionowe naley wykon& z prta stalowego ocynkowanego DFe/Zn d8mm.
Nalezy zapewné pofaczenie z metalowymi rynnami. Wyprowadzenia uziomu mgale
sprawdz¢é i zakonserwowé Ztacza kontrolne naly zamontowac na wysokoi 0,4m od
poziomu gruntu w obudowach z tworzywa sztucznego. Nalevykonac pomiary
parametrow  uziomu na  wyprowadzeniach. W  przypadku  stwenih
niesatysfakcjonujacych parametrow rglgvykona uziom szpilkowy.

2.10. Ochrona od porgen.

Jako podstawowy system ochrony przed persem pgdem elektrycznym
zastosowano izolagjochronn. Jako ochorog dodatkowy zaprojektowano samoczynne
wytaczenie oraz wyiczniki przeciwporaeniowe r@nicowo - pgdowe.

W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewdd oahyoRE, do ktOrego gczyt
metalowe obudowy ugdzen, bolce gniazd wtykowych, korytka instalacyjne oraz
metalowe konstrukcje stropu podwieszonegacianek dziatowych. Nalgy wykona
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instalacje pajczen wyréwnawczych, do ktorej nalg podhcz instalag sanitarne,
wentylacyjne, brodziki natryskéw, drabiny oraz koryta kate i metalowe konstrukcji
budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni gidwnej nalezamontowa gtéwng szyre uziemiapcg. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezamontowé miejscowe szyny wyréwnawcze.
Gtéwng szyne uziemiaga nalery podhczy¢ do uziomu o Ru < 30 Ohm.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nglewykona& pomiary elektryczne
pomontaowe.

2.11. Uwaqgi _k#@cowe.

Calas¢ robot obgtych tematem niniejszego PT naje wykona zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Szczegoty nie uyjte w niniejszym projekcie zostandoprecyzowane na etapie projektu
wykonawczego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-J37-0L8-LOG *

Pan Bogustaw Dombek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2091/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 3, 66-400 Gorzéw Wilkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-27 roku przez:

J6zef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WOJEWODA LUBUSKI :
(M
Gorzéw Wikp., dnia 29.11.1994

IAB.VII.LDus/7342-4-35/99

DECYZJA Nr18/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U, Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. / oruz
§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Iz, 1.
Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloieniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Bogustawowi Dombkowi
mgr inz.po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 lutego 1971 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIABUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Bogustaw Dombek

jest upowazniony do:

- sporzqdzania projekiow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy-edwala

dMni

ie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlane: .

Zup. WQJEWODY

Wo, A oropaj
I WICEWOJEWODA



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzéw WIkp., 15 czerwca 2012 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Lech MiSiorny

Zdroisko 17A;
66-415 Klodawa

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/IE/2293/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 .

ZEWODNICZACY
) "‘?%\%R GOWEJ RADY  / -
Athiskiej Okrego e}thy Inzynierdw Budownictwa

/ L AN
G ”{" / m‘;%/g%z‘amu kl7 ;
(piecze¢ i podpis przewodniczgcego LOIIB)

P




DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

-do pémienia samodzielnych funkcji technicznych-w budouwnictwie

e - - . e e

Na podstawie § .55 ust.1 12 L 377.. i§1i3ust 1 pkt..L . Lt ..G..

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w.hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig; 2

18

Obywatel (ka) .Lech Hieczystaw i T SIQCRMNY

(imie i nazwisko)

inzvaler elekiryk

Ttytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia &..1istopada ... 1948. r. w Gorzowie. Wlkp.

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta oraz kierowniks budowy i robdét

(rodzaj funkeiji)

w specjalnoscei ...

specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ..RpeXNVi

.

MA-BUA/14

(specjalizacja zawodowa)
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-K! 50.000 piSm. 71g . -
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Obywatel (ka)

Lech

i
L

g

ieczysiaw

MISICRNY

0

o kierowanid
ierowania. i

porzgdzania pr

o
na podstawie ¢ 6
oséb fizycznych,

(imie 1 nazwisko)

.. jest upowazniony (a) do:

jektdw instalacjii elektrycznych,

ust.1 Rozpor:zgdzenia - takiZe w budownicltwie

, nadzorovial
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