


OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU na budowe promenady wzdtuz rzeki

Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Miynskim

i budowa drogi dojazdowej do plazy”

1. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych,
decyzja nr 1.2018 z dnia 19.04.2018 r. sygn. Bd.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na przedmiotowg inwestycje,

przeprowadzona wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty i normy prawne oraz normatywy.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na
budowe promenady wzdtuz rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy
nad jeziorem Mtynskim i budowa drogi dojazdowej do plazy.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

budowe drogi wewnetrznej oraz utwardzonego terenu wraz ze zjazdami
taczacej ul. Zbaszynska z plazg przy jeziorze Miynskim o dtugosci 258.50 m -
odcinek A,

budowe utwardzonego terenu stanowigcego dojazd do miejsc postojowych i
terenu utwardzonego wykorzystywanego w czasie imprez masowych o
dtugosdci 32,88 m - odcinek B,

budowe wpustow deszczowych do odwodnienia uktadu drogowego,

budowe utwardzonych poboczy,

budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

budowe utwardzonego terenu wykorzystywanego w czasie imprez masowych,
budowe slipu do wodowania todzi,

niwelacje terenu w obszarze plazy z humusowaniem i obsianiem trawa,
uzupetnienie terenu plazy poprzez nawiezienie piasku oraz utworzenie
nawierzchni stref bezpieczenstwa o gr. min. 30 cm.

wykonanie ciggu pieszego tgczgcego droge (odcinek B) z promenada wzdtuz
rzeki Obry,

wykonanie promenady wzdtuz rzeki Obry od plazy do ul. Poznanskiej
o dfugosci 600 m,

montaz obiektéw matej architektury tj. fawek, koszy na S$mieci, stupa
ogtoszeniowego petnigcego tez funkcje szaletu publicznego oraz montaz
urzadzen zabawowych oraz stotu z tawkami wraz z zadaszeniem na plazy przy
jeziorze Mtynskim,

wykonanie oswietlenia ulicznego w ciggu drogi, promenady i przy elementach
matej architektury na plazy oraz przytacza elektroenergetycznego pod stup

ogtoszeniowy,



e wykonanie przytacza wodociggowego pod stup ogtoszeniowy z funkcjg szaletu
publicznego,

e wykonanie przytagcza kanalizacyjnego wraz z nabudowaniem studni na
istniejacym kolektorze sanitarnym pod stup ogloszeniowy z funkcjg szaletu
publicznego.

Celem zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej jest uatrakcyjnienie
rejonu plazy przy jeziorze Mtyfskim oraz terenu wzdiuz rzeki Obry poprzez stworzenie
kompleksowego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkaricow Gminy Trzciel
i turystow. Planowana inwestycja poprawi rowniez dostepnosc¢ do plazy miejskiej.

Inwestorem jest Gmina Trzciel, ul. Poznanska 22, 66-320 Trzciel.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Trzciel, na dziatkach
o nr ewid. 116, 179/6, 179/1, 184 i 228 obreb 0001 Trzciel oraz na dziatkach
o nr ewid. 149, 178, 179 obreb 0002 Trzciel. Przedmiot opracowania zlokalizowany jest
czesciowo na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Szczegotowa lokalizacje przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu

oraz na rysunku ponizej.

Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji.

3.1 Ulica Topolowa

Nawierzchnie ul. Topolowej od ul. Zbaszynskiej do pofowy odcinka stanowi
warstwa kruszywa/destruktu o licznych ubytkach i ztym stanie technicznym, druga
potowa do plazy posiada nawierzchnie gruntowga. Po obu stronach ulicy znajduja sie
zabudowania w postaci domow jednorodzinnych i zabudowarn gospodarczych. Do
przyleghych posesji wystepujg zjazdy i dojscia z ul. Topolowej.

Ulica Topolowa odwadniana jest powierzchniowo w przylegly teren pasa
drogowego.

3.2 Teren plazy przy jeziorze Miynskim.

Dziatka o numerze 179/6 obreb 0001 Trzciel stanowi teren ogdlnodostepnej
plazy miejskiej. Dziatka jest terenem niezabudowanym, naturalnym bez znaczacej
ingerencji cztowieka. Na analizowanym odcinku znajdujg sie podziemne i nadziemne
sieci uzbrojenia terenu. Sieci naziemne to sieci energetyczne zasilajagce pobliskie
zabudowania. Na stupach niosgcych zasilanie znajdujg sie oprawy oswietleniowe
oswietlajgce teren dziatki i tereny sasiednie. Sieci podziemne to kanalizacja
sanitarna. Teren dziatki jest dos¢ zroznicowany. Rzedne terenu wahajg sie od 52,50
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m.n.p.m. w czesci srodkowej dziatki, ze spadkiem w kierunku jeziora do rzednej
50,50 m.n.p.m. Teren dziatki przy ul. Topolowej z rzedng terenu wynoszacg 54,10
m.n.p.m. i jest to maksymalna wartos¢ dla tego obszaru. Czes¢ powierzchni dziatki
porosnieta zieleniag niskg (trawy) z elementami zieleni Sredniej (krzewy)
i wysokiej(drzewa). Pozostata czes$¢ terenu to plaza piaszczysta. Dojazd do dziatki
zapewniony od ul. Topolowej. Teren ogrodzony od strony dziatek sasiednich.

Dziatka nr 178 obreb 0001 Trzciel obejmuje natomiast teren jeziora Mtynskiego.
Na terenie jeziora Miynskiego zlokalizowany jest ogélnodostepny pomost w ksztatcie
litery L o konstrukcji drewnianej i stanie technicznym dobrym. Czes¢ dziatki to teren
plazy piaszczystej.

3.3 Teren z przeznaczeniem na promenade wzdtuz jeziora Miyriskiego i rzeki Obry.

Dziatki nr 149 oraz 179 obreb 0002 Trzciel obejmuja teren rzeki Obry. S3 to
tereny niezainwestowane, pokryte roslinnoscig trawiastg, krzewami oraz drzewami.
Teren w zakresie opracowania nie posiada uzbrojenia.

3.4 Fragment terenu przy ul. Poznanskiej.

Dziatka nr 116 obreb 0001 Trzciel stanowi niewielki fragment ul. Poznariskiej.
Nawierzchnia jezdni w czesci bitumiczna, w pozostatej granitowa z utwardzeniami
obustronnymi. W dziatce zlokalizowane schody terenowe w celu pokonania réznicy
wysokosci. Teren dziatki z zielenig niska, z elementami zieleni wysokiej (drzewa).

Ponizej zdjecia ilustrujace stan istniejacy.
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Fot. nr 1 - Widok ulicy Topolowej od strony ul. Zbaszyiiskiej.

Fot. nr 2 - Widok drogi dojazdowej przy plazy do ul. Topolowey.

Fot. nr 3 - Widok na jezioro Miyiskie.



Fot. nr 5 - Widok na plz¢ z pomostu drewnfaeo
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Fot. nr 6 - Dojscie od strony jeziora Miytiskiego do terendw potozonych wzdtuz rzeki Obry.
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01 Trzciel od strony ul. Poznanskiej.
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Fot. nr 7 — Widok na dziatke nr 116 obreb 00

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie istniejacego zagospodarowania

terenu o nowe elementy funkcjonalne jak i czysto estetyczne.
4.1 Droga wewnetrzna oraz utwardzenie terenu - odcinek A.

Zaktada sie wykonanie jezdni o szerokosci od 3,50 do 5,00m i nawierzchni z
betonowe]j kostki brukowej ograniczonej kraweznikami najazdowymi 15x22 na tawie
betonowej z oporem. Na odcinkach gdzie szerokos¢ jezdni wynosi 3,50 m

zaprojektowano mijanki, szerokos$¢ jezdni zostata zwiekszona do 5,00 m. Przewidziano
pochylenie poprzeczne do srodka jezdni, gdzie zaprojektowano $ciek odprowadzajgcy
wode do wpustéw deszczowych wtgczonych do kanalizacji deszczowej. Sciek wykonany
bedzie z prefabrykowanych betonowych $ciekéw przykraweznikowych.

Po obu stronach jezdni zaktada sie wykonanie utwardzonych poboczy od krawedzi
jezdni do granicy pasa drogowego. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowych
nawierzchni zjazdéw na przylegte nieruchomosci oraz dojscia z betonowej kostki
brukowej.

Na koricu odcinka A po stronie lewe] zaprojektowano dodatkowa powierzchnie z
betonowej kostki brukowej przeznaczong do réwnolegtego parkowania pojazdow
korzystajgcych ze slipu. Wzdtuz miejsc parkingowych zaprojektowano barierki
szczebelkowe U-11 uniemozliwiajace wjazd pojazdéw samochodowych na teren plazy.
4.2 Utwardzenie terenu — odcinek B.

Zaprojektowano utwardzenie terenu z przeznaczeniem do ruchu pojazdéw (jezdnieg)
o szerokosci 5,00 m, dtugosci 32,88m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po
lewej stronie jezdni zaprojektowano miejsca postojowej prostopadte do krawedzi jezdni
o wymiarach 2,50x5,00m (5 miejsc postojowych) oraz 3,6mx5,00m (1 miejsce
postojowe). Po stronie prawej zatozono wykonanie utwardzonego terenu z betonowej
kostki brukowej o wymiarach 10,0x10,0 m wykorzystywanego przy organizacji imprez

masowych.

4.3 Promenada.
W ramach niniejszego opracowania zaktada sie wykonanie promenady wzdtuz
Jeziora Mtyriskiego oraz rzeki Obry, z zakoriczeniem przy ul. Poznanskiej. Zakfada sie



wykonanie nawierzchni promenady o szerokosci 3,00 m. Nawierzchnie promenady
w zaleznosci od lokalizacji stanowi szlachetna betonowa kostka brukowa oraz
konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego posadowiona na palach.
4.4 Slip.
Zakres inwestycji obejmuje rowniez budowe slipu w formie pochylni, stuzgcego
do wodowania i wyciggania na lad jednostek ptywajacych sportowych
i turystycznych o dtugosci 13,50 m i szerokosci 3,00 m z ptyt drogowych zelbetowych
utozonych na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm oraz obudowanego opornikami betonowymi oraz grodzicami
winylowymi.
4.5 Obiekty matej architektury.
W ramach zagospodarowania terenu plazy przy jeziorze Miynskim planuje sie

montaz nastepujacych obiektow matej architektury:

e zestaw zabawowy,

e bujaki na sprezynie,

e hustawki wazki,

e hustawka wahadtowa potrdjna,

e karuzela,

e zestaw sprawnosciowy —hamak,

e regulamin,

e tawki i stoty wraz z zadaszeniem,

e stup ogtoszeniowy petnigcy funkcje szaletu publicznego,

e tawki z oparciem,

e kosze na $mieci.

4.6 Instalacje.

Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego w ciggu projektowanej promenady,
uktadu drogowego oraz zagospodarowania terenu plazy. Ponadto zakftada sie
wykonanie  przylgcza  elektroenergetycznego, wodociagowego a  takze
kanalizacyjnego wraz z nabudowaniem studni na istniejgcym kolektorze sanitarnym
pod stup ogtoszeniowy z funkcjg szaletu publicznego.

4.7 Nawierzchnia z piasku.
Nawierzchnie plazy nalezy uzupetni¢ poprzez nawiezienie piasku Sredniego
w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu. W granicach stref
bezpieczenstwa obiektow matej architektury nalezy zapewni¢ minimalng grubosé
nawierzchni z piasku lub zwiru frakcji 0,25 do 8 mm wynoszacg min. 30 cm. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z uzupetnieniem piasku teren plazy nalezy

oczyscic.
4.8 Nawierzchnia trawiasta oraz zielen.
Teren wskazany na rysunku ,Zagospodarowanie terenu” nalezy zniwelowa,

usungt istniejgcg darnine, nawiezé ziemi urodzajnej oraz obsia¢ trawg wraz

Z nawozeniem.



Planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja, zgodnie

z rysunkiem zagospodarowania terenu.
4.9 Zejscie do wody.

W ramach zadania zaktada sie wykonanie 2 zejs¢ do wody z projektowanej
promenady w km 0+125.00 oraz 0+147.00. Poziom terenu istniejagcego (dot
schodéw) dla zejécia nr 1 50.40, dla zejscia nr 2 50.35 m n.p.m. Zakfada sie
wykonanie stopni schodéw z kraweinikow betonowych 20x30 posadowionych na
tawie betonowej C16/20. Pierwszy stopien zabezpieczony przed odsunigciem przez
whbicie pali z tworzywa sztucznego, 2 pale na jeden kraweznik.

Wysoko$¢ stopni 15cm. Gorna rzedna schodow dla zejécia nr 1 52,35, dla
schodéw nr 2 52,30 n.p.m. Od strony policzkowej schodéw nalezy wykonac
umocnienie terenu narzutem kamiennym o grubosci 30cm na powierzchni min.
1,5x4,0m. Planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja, zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesdci zagospodarowania.

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA

2

Powierzchnia dziatki nr 116 obreb 0001 Trzciel 4.157,00 m
2

Powierzchnia dziatki nr 179/6 obreb 0001 Trzciel 3.645,00 m
2

Powierzchnia dziatki nr 179/1 obreb 0001 Trzciel 285,00 m
871,00 m*

Powierzchnia dziatki nr 184 obreb 0001 Trzciel

2
Powierzchnia dziatki nr 228 obreb 0001 Trzciel 10.632,00 m

2
Powierzchnia dziatki nr 149 obreb 0002 Trzciel 2.488,00 m

2
Powierzchnia dziatki nr 178 obreb 0002 Trzciel 10.968,20 m

2
Powierzchnia dziatki nr 179 obreb 0002 Trzciel 13.465,00 m

Projektowana promenada brzegiem rzeki Obra oraz lJeziora Mtyniskiego 976,85 m*
z tworzywa sztucznego, kolor: bragzowy

Projektowana promenada brzegiem rzeki Obra oraz lJeziora Mtynskiego 1003,36 m”
z szlachetnej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor: barwy jesieni

Projektowane utwardzenie terenu pod montaz sceny w trakcie imprez 100,00 m?
masowych z betonowej kostki brukowej typu behaton gr. 8 cm, kolor: szary

Projektowana jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu 1335,88 m’
behaton gr. 8 cm, kolor: grafit

Projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 210,72 m*
typo holland gr. 8 cm, kolor: czerwony

Projektowane zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu holland 40,93 m*
gr. 8 cm kolor: czerwony

Projektowana utwardzenie terenu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 58,79 m*
typu holland gr. 8 cm kolor: czerwony )

Projektowany remont chodnika w zakresie wymiany nawierzchni na 16,15 m”
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej typu behaton gr. 8 cm kolor: szary

Utwardzenie pobocza kruszywem frakcji 32/63 mm z warstwa klirica 612,42 m’*
Projektowana plaza, nawierzchnia z piasku 1204,32 m’
Plantowanie, humusowanie i obsianie terenu trawa 1357,62m"
Projektowany slip do wodowania todzi, nawierzchnia slipu z ptyt betonowych 40,43 m®

typu JOMB
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Zestawienie zjazdow

SZEROKOSC ZJAZDU NA KONCU SKOSOwW

L.p LOKALIZACIA ZJAZDU ZALAMANIA KRAWEDZI [m]

1 km 0+039.25 - strona prawa 3,5

2 km 04+050.00 - strona lewa 3,0

3 km 0+071.75 - strona lewa 3,5

4 km 0+091.50 - strona lewa 3,5

5 km 04111.85 - strona prawa 3,5

6 km 04+134.13 - strona prawa 3,5

7 km 0+188.20 - strona prawa 3,5

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
miejscowosci Trzciel wpisanego do rejestru zabytkéow pod nr L-611/A decyzja
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gérze z dnia 10.10.2013
r. Skutkiem w/w decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 .
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.).

Ponadto obszar na ktérym planowana jest inwestycja pofozony jest w obrebie
stanowiska archeologicznego Trzciel, st.60, AZP 51-17/81 (cmentarzysko kultury
fuzyckiej, osadnictwo z miodszego okresu przedtuzyckiego, sredniowiecza
i nowozytnosci), w granicach inwestycji wystepuje réwniez stanowisko archeologiczne,
ktorym jest $lad osadniczy epoki wczesnego sredniowiecza faza C-E,/Trzciel, st. 9, AZP
51-17/5/. W archiwum Delegatury WUOZ znajdujg sie karty ewidencyjne stanowisk,
ktére pozwalajg na ich lokalizacje w terenie.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie i opiece
nad zabytkami, prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w trybie decyzji administracyjne;.

Przedmiotowy teren podlegajgcy opracowaniu nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jednak na planowang inwestycje zostata wydana
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2018 z dnia 19.04.2018 r.
Obiekt zaprojektowano zgodnie z jej wytycznymi.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na obszarach NATURA 2000
oznaczonych kodem PLB0O8005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry oraz PLHO80002 Rynna
Jezior Obrzaniskich, ponadto teren inwestycji stanowi otuline Pszczewskiego Parku

Krajobrazowego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego, narazionych na

niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.
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Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego
eksploatacjg wyrobisk gérniczych. Inwestycja znajduje sie w obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi —
charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji, w ilosciach

powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien
i opracowan.

Inwestycja nie emituje hatasédw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécern nie wywiera ujemnego wptywu na
istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Odpady state gromadzone beda w koszach na odpady i wywoione przez
koncesjonowang firme.

Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopow oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy
wywies¢ na wysypisko smieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich oraz nie ogranicza dostepu S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
$rodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze
jego lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na Srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzié
sprawnym technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznodci.
Przewidziane do wykorzystania materiaty budowlane beda posiadaty atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce
w trakcie prac budowlanych beda segregowane, selektywnie gromadzone
i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy
utrzymywany bedzie w czystosci i porzadku.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.
Konstrukcja  wszystkich  zaprojektowanych elementéw nie powoduje
szczegoOlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreélonych

prawnie na takiej budowie.
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10.

11.

Woda deszczowa z ul. Topolowej — odcinek A zostanie odprowadzona zostanie
przez zaprojektowany sciek odprowadzajacy wode do wpustéw deszczowych
wigczonych do kanalizacji deszczowej. W pozostatym zakresie woda deszczowa zostanie
rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora, za pomoca pochylen podtuznych
i poprzecznych zaprojektowanych nawierzchni.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich. Przewiduje sie wywdz nadwyzki mas ziemnych poza granice dziatki

Inwestora.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich.
Projektowane obiekty oraz teren podlegajacy opracowaniu po wykonaniu
inwestycji bedzie terenem dostepnym dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb

poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Informacija o obszarze oddziatywania obiektéw matej architektury.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) w wyniku
przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej ponizej przedstawiono

wymagang informacje w zakresie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktdérych inwestycja zostata zaprojektowana tj. na dziatkach nr 116, 179/6, 179/1,
184 i 228 — obreb 0001 Trzciel oraz na dziatkach nr 149, 178, 179 obreb 0002 Trzciel.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
dla przedmiotowe] inwestycji zapewniono dostateczne nastonecznienie z uwagi na
korzystne usytuowanie w stosunku do stron $wiata. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie wszystkich zaprojektowanych elementéw oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami
elektrycznymii promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).
Inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w zwigzku z czym nie ma obowigzku przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ustawy Prawo
Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Charakterystyka poszczegédlnych obiektéw matej architektury.

Projektuje sie obiekty matej architektury zgodnie z rysunkami dofgczonymi do
niniejszego projektu zagospodarowania terenu. Obiekty matej architektury
wyszczegdlnione w pkt. 12.1 do 12.8 musza odpowiada¢ wymaganiom norm
bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikaty potwierdzajgce spetnienia norm EN 1176:2008

dla obiektéw matej architektury.

Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysoka odpornoscia na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

Elementy tgczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno-
zabawowych oraz taricuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
wystajgce koricowki elementow ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

Montaz obiektéw matej architektury wykonac scisle wedtug instrukcji dostawcy
urzadzen.

Posadowienie obiektéw matej architektury wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
wykonawcza dostawcy elementdéw. Fundament nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN
1176:2008.

Elementy matej architektury kotwi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy urzadzen.

Dla obiektéw matej architektury w granicach stref bezpieczenstwa
zaprojektowano nawierzchnie z piasku $redniego. Grubos$¢ nawierzchni w tych strefach

powinna wynosi¢ min. 30 cm.

12.1 Zestaw zabawowy.
12.1.1 Dane charakterystyczne.
e Wymiary urzadzenia: 402 x 496 cm.

e Wysokos¢ catkowita: 327 cm.
e Strefa bezpieczenstwa: 702 x 846 cm.
o Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 120 cm.
Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiardw urzadzen i stref bezpieczenstwa
w tolerancji +/- 2%.
12.1.2 Opis konstrukcyjny urzadzenia.

Wyposazenie.

3 wieze, dwa S§lizgi, schodki z poreczami, pomost z balustradg, scianka
wspinaczkowa, gra kotko krzyzyk, lada sklepik.

Konstrukcja.

Zaprojektowano zestaw zabawowy o konstrukcji ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania. Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
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poliestrowymi, odpornymi na UV. Stal cynkowana ogniowo. Zakoriczenia
stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM.

taczniki:

System tgcznikéw i klamr wykonac z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry
muszg zapewnia¢ duig sztywno$¢ konstrukcji oraz fatwo$¢ montazu.
Aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Slizgi zestawu zabawowego wykonaé nalezy ze stali nierdzewnej AISI304.
Blacha o grubodci min. 2 mm ksztattowana w technice CNC. Ptyty boczne z
polietylenu HDPE o gr. min. 15 mm oraz HPL najwyisze] jakosci.

Elementy ztgczne.

Elementy zfgczne tj. nakretki, $ruby, podktadki wykonaé nalezy ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonaé z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Podesty.
Podesty zaprojektowano z kolorowego tworzywa HPL o grubosci min. 13 mm.

Daszek, scianki funkcyjne, boki slizgdw.

Ww. elementy nalezy wykona¢ z tréjwarstwowego polietylenu HDPE
0 grubosdci min. 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢
i UV.

Tuba.

Tubg wykona¢ z polietylenu LDPE formowang rotacyjnie o wewnetrznej
Srednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm.

Kamienie wspinaczkowe.
Kamienie wspinaczkowe wykona¢ z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic

epoksydowych.
taczniki ptyt i lin.
Ww. elementy zaprojektowano z poliamidu formowanego metodg

wtryskows.

Gra kotko-krzyzyk

Gre kotko-krzyzyk wykonaé¢ z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie
z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykonczenia pozbawione
ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci min. 16 cm i $rednicy min. 15,5 cm
winny by¢ wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc by urozmaici¢

zabawe dla dzieci.

Bulaj.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy min. 400 mm, wykonany
z termoformowanego poliweglanu o grubosci 5 mm. Bulaj winien by¢
odporny na wandalizm.

Lada.
Modut lada winien by¢ wykonany z ptyt HDPE o grubosci min. 15 mm.



12.1.3 Rysunek pogladowy.

Rys. nr 1. Wyglqd zestawu zabawowego.

12.2 Bujak na spreizynie ,kameleon” — 1 szt.
12.2.1 Dane charakterystyczne.

e Wymiary urzadzenia: 27 x 125 cm.

e Wysokos¢ catkowita: 82 cm.

e Strefa bezpieczenstwa: 227 x 325 cm.

e Wysokos$é swobodnego upadku: max. 50 cm.

Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa
w tolerancji +/- 2%.
12.2.2 Opis konstrukcyjny urzadzenia.
Zaprojektowano bujak w ksztatcie kameleona, skfadajgcy sie z Scianek i
siedziska wykonanych z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci min. 15 mm winien by¢ catkowicie odporny na wilgoc¢ i UV.
Zaprojektowano stalowag konstrukcje cynkowang i malowang proszkowo.
Elementy konstrukcyjne winne by¢ oczyszczone w procesie piaskowania a
takze zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Sprezyna winna
by¢ wykonana ze stali sprezynowej o $rednicy min. 20 ¢cm, a Srednica preta o
grubosci min. 2 cm. Sprezyna oraz jej mocowania winne by¢ cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie
UV. Sruby nalezy zabezpieczy¢ wandaloodpornym zaslepkami z poliamidu
formowanego metoda wtryskowsq. Uchwyty z poliamidu formowane metoda
wtryskowg. Elementy ztagczne tj. sSruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewne].
12.2.3 Rysunek pogladowy.
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Rys. nr 2. Wyglgd bujaka na sprezynie ,kameleon”



12.3 Hustawka wagowa typu ,wazka” — 2 szt.

12.3.1

12.3.2

12.3.3

Dane charakterystyczne.
e  Wymiary: 37 x 264 cm.
e Wysokos¢ catkowita: 114 cm.
Strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 0,98 m.
Dopuszcza sie rozbiezno$¢ wymiardw urzadzen i stref bezpieczenstwa

w tolerancji +/- 2%.

Opis konstrukcyjny urzadzenia.

Element obrotowy hustawki zaprojektowano jako tozyskowany. Poprzeczka
hustawki winna by¢ wygieta w tuk z zamocowanymi uchwytami w ksztatcie
pierscieni. Konstrukcje nalezy wykonad ze stali czarnej S235JR oczyszczonej
w procesie piaskowania. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV. Siedziska hustawki i ptyty przy podporze nalezy wykonac¢ z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV. Odboje gumowe nalezy wykonaé¢ z miekkiej
i trwatej gumy EPDM.

Rysunek poglagdowy.
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Rys. nr 3. Wyglgd hustawki wagowej typu wazka.

12.4 Hustawka wahadtowa potrdjna — 1 szt.

12.4.1 Dane charakterystyczne.

e Wymiary urzadzenia: 185 x 633 cm.
e Wysokosc¢ catkowita: 244 cm.
e Strefa bezpieczeristwa: 580 x 750 cm.
e Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 1,33 m.
Dopuszcza sie rozhieznos¢ wymiardw urzadzen i stref bezpieczenstwa

w tolerancji +/- 2%.

12.4.2 Opis konstrukcyjny urzadzenia.

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano ze stali czarnej, oczyszczonej
w procesie piaskowania. Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
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12.4.3

na UV. W urzadzeniu nalezy zamocowac 3 siedziska: gniazdo, deseczke oraz
kubetek. Zawiesia podwdjnie utozyskowane ze stali nierdzewne;j.

Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” zaprojektowano o srednicy min. 100 cm,
metalowa rama siedziska winna byc¢ opleciona miekka ling polipropylenowa.
Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokrytej miekka guma EPDM.
Siedzisko kubetek (koszyczek) nalezy wykonaé¢ z aluminium pokrytego
migkkim poliuretanem. Siedziska nalezy zawiesi¢ na taricuchach min. fi 6 mm
ze stali nierdzewnej. Elementy ztagczne nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;j,
wystajgce koncowki elementdw ztgcznych nalezy zabezpieczy¢ plastikowymi
zaslepkami.

Rysunek pogladowy.

Rys. nr 4. Wyglgd hustawki wahadfowej potréjnej.

12.5 Karuzela —1 szt.

12.5.1

12.5.2

Dane charakterystyczne.

e Wymiary: 150x150 cm.

e Wysokos¢ catkowita: 70 cm.

e Strefa bezpieczenstwa: 550x550 cm.

e  Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 70 cm.

Dopuszcza sig rozhieznod$¢ wymiarédw urzadzen i stref bezpieczeristwa
w tolerancji +/- 2%.
Opis konstrukcyjny urzadzenia.
Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami
poliestrowymi.
Gorne barierki : stal nierdzewna AISI304.
Elementy zfgczne: stal nierdzewna.
taczniki i klamry: system tacznikéw i klamr wykonanych z mocnych stopéw
aluminiowych. Klamry wyposazone w zawias zapewniajgcy duzg sztywnosé
konstrukcji oraz fatwos¢ montazu poprzez wkrecenie zaledwie jednej $ruby.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
Zaslepki srub: poliamid formowany metodg wtryskowa.
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Ptyty: HPL o grubosci min. 13 mm, oraz trojwarstwowy HDPE o grubosci 15
mm.
12.5.3 Rysunek pogladowy.

Rys. nr 5. Wyglgd karuzeli.

12.6 Hamak —1 szt.
12.6.1 Dane charakterystyczne.

e  Wymiary: 320x79 cm.

e  Wysokos¢ catkowita: 150 cm.

e Strefa bezpieczenstwa: 620x379 cm.

e  Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 50 cm.

Dopuszcza sie rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa
w tolerancji +/- 2%.

12.6.2 Opis konstrukcyjny urzadzenia.

Konstrukcja stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami
poliestrowymi, stal nierdzewna AISI304.
Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem
stalowym.
Potgczenia lin: Innowacyjny system faczenia tancuchéw nierdzewnych ze
stupami.

12.6.3 Rysunek pogladowy.

Rys. nr 6. Hamak — wyglagd.



12.7 Bujak na sprezynie ,samochodzik” — 1 szt.

12.7.1

12.7.2

Dane charakterystyczne.

e  Wymiary urzadzenia: 38 x 98 cm.

e Wysokos¢ catkowita: 66 cm.

e Strefa bezpieczeristwa: 238 x 298 cm.

e Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 50 cm.
Dopuszcza sie rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzer i stref bezpieczenstwa
w tolerancji +/- 2%.
Opis konstrukcyjny urzadzenia.
Zaprojektowano bujak w ksztatcie samochodzika, sktadajacy sie¢ z dwdch
zewnetrznych ptyt, pomiedzy ktérymi winno znalez¢ sig siedzenie dla dziecka
oraz poprzeczka do trzymania. Figury samochodzika i siedzisko wykonane
z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm
winien by¢ catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Zaprojektowano stalowa
piaskowang konstrukcje cynkowang i malowang proszkowo. Elementy
konstrukcyjne winne byé oczyszczone w procesie piaskowania a takze
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Sprezyna winna
byé wykonana ze stali sprezynowej o $rednicy min. 20 cm, a Srednica preta
o gruboéci min. 2 cm. Sprezyna oraz jej mocowania winne by¢ cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na
promieniowanie UV. Sruby nalezy zabezpieczy¢é wandaloodpornym
zaslepkami z poliamidu formowanego metodg wtryskowa. Elementy zfgczne
tj. $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

12.7.3 Rysunek pogladowy.

Rys. nr 7. Wyglqgd bujaka na sprezynie ,,samochodzik”.

12.8 Regulamin
12.8.1 Dane charakterystyczne.

e Wymiary: 5 x 58 cm.
e Wysokos¢ catkowita: 200 cm.
Dopuszcza sie rozbiezno$é wymiaréw tablicy w tolerancji +/- 2%.
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12.8.2 Opis konstrukcyjny obiektu.

Zaprojektowano stalowy stelaz w ksztatcie odwrdconej litery ,U”
o konstrukeji ze stali konstrukcyjnej, oczyszczonej w procesie piaskowania.
Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
i  malowanie proszkowe farbami  poliestrowymi odpornymi na
promieniowanie UV. Regulamin korzystania z urzadzen nalezy wydrukowac
na folii odpornej na UV oraz naklei¢ na ocynkowang blache stalowa.

12.8.3 Rysunek pogladowy.
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Rys. nr 8. Wyglad regulaminu nr 1.

tawki i stoly z zadaszeniem — 2 szt.

Na plazy przy leziorze Mtynskim projektuje sie ustawienie stoféw i krzesef,
osadzonych na podtodze z desek i zadaszonych dachem czterospadowym
w ksztafcie kwadratu.
Dane charakterystyczne obiektu matej architektury:
e wysokosc obiektu matej architektury: 3,32 m,
e dtugosciszerokosé: 3,0x 3,0 m,
e zadaszenie nad stotami o ksztatcie kwadratu z dachem czterospadowym o
nachyleniu potaci 30°.
Konstrukcja:
e stot drewniany przytwierdzony na state do podtogi o wym. 140x140 cm,
e trzy tawki drewniane bez opar¢ przytwierdzone na state do podtogi,
e podfoga wykonana z desek tarasowych gr. 5 mm,
e zadaszenie wykonane krokwi o wym. 8 x 14 cm, z deskowaniem petnymi
deskami heblowanymi gr. 2,2 cm, pokrycie zadaszenia z blachy na rabek
prosty, gr. 0,7 mm + 2,5 cm,

e 4 stupy drewniane.



12.10

Wyglad i detale zaprojektowanych elementéw oraz dane techniczne zgodnie

z rysunkiem do niniejszego opracowania.

Stup ogloszeniowy peinigcy funkcje szaletu publicznego.

Zaprojektowano stup ogtoszeniowy z dodatkowa funkcjg szaletu
publicznego spetniajgcego wymogi sanitarne. Stup ogfoszeniowy z szaletem
przeznaczony bedzie do zaspokojenia potrzeb informacyjnych i reklamowych
oraz fizjologicznych mieszkancow i turystéw przebywajacych w strefie ruchu
pieszego w rejonie plazy przy Jeziorze Miyriskim. Miejsce przeznaczone pod
obiekt matej architektury zostato wskazane na rysunku zagospodarowania

terenu.

Opis stupa ogloszeniowego z funkcia szaletu publicznego:

Forma stupa ogloszeniowo-reklamowego w ksztafcie walca, posiadajgca na
zewnetrznych $cianach pola reklamowe, podswietlane, wykonane w formie
kasetonu, przeszklone na zewnatrz obiektu,

e kolor stupa dostosowany do otoczenia (np. grafitowy),

e stup z funkcjg szaletu z dostepem dla o0s6b niepetnosprawnych
(z mozliwoécig wjazdu wozkiem inwalidzkim do wnetrza obiektu),

e obiekt matej architektury nalezy wyposazy¢ w instalacje: kanalizacyjna,
wodociaggowy i elektryczna, pozwalajace na podtaczenie urzadzenia do sieci
miejskich,

e drzwi w stupie ogtoszeniowym do szaletu wyposazone w zamek,

e obiekt ocieplony — dodatkowo zainstalowany grzejnik elektryczny,

e instalacja doprowadzajgca wode do zaworéw czerpalnych w stupie —
wyposazona w przewdd grzejny, uniemozliwiajagcy zamarzanie wody

w okresie zimowym.

Fot. nr 9. i 10. Wyglgd stupa ogfoszeniowego z funkcjq szaletu publicznego wraz z wyposazeniem.
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Konstrukcja stupa ogloszeniowego z funkcja szaletu (spawana, nitowana,

skrecana):

e obiekt matej architektury wykonany z profili i blach stalowych stanowigcych
podstawowy model konstrukcji zewnetrznej powtoki scian obiektu,

e wewnetrzna powierzchnia Scian stupa ogloszeniowego wytozona blachg
kwasoodporna,

e podfoga winna by¢ wykonana z blachy aluminiowej (typu ,ryfel”- ,tezka”),
i posiadac kratke sciekowa podfaczong do instalacji kanalizacyjnej,

e przestrzen pomiedzy S$cianami obiektu nalezy wypetni¢ materiatem
izolacyjnym,

e przeszklenie okien kasetonow wykonac¢ z poliweglanu, wykoriczy¢ profilem
aluminiowym,

e armature zainstalowaé¢ w urzadzeniu — nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi
ptaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej uniemozliwiajgcymi demontaz
jej przez osoby trzecie,

e system wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny, (nalezy zastosowac
dodatkowo wentylator wyciggowy zatgczany automatycznie czujnikiem ruchu),

e oswietlenie wewnetrzne zatgczane automatycznie za pomoca czujnika ruchu,
zewnetrzne zataczane automatycznie za pomocg czujnika zmierzchowego,

e toalete wyposazy¢ w urzadzenie sygnalizujgce zdarzenie losowe typu ,alarm”,
e dach wykona¢ z materiatdw poliestrowych (zywice) przytwierdzony
do konstrukcji obiektu matej architektury za pomoca $rub,

e konstrukcje slupa ogtoszeniowego z funkcjg szaletu oprze¢ na 4 stupach
stalowych (filary) — przytwierdzong do podtoza — zakotwiczy¢.

Dane techniczne stupa ogtoszeniowego z funkcjg szaletu:

wysokos¢ catkowita: - do 3700 mm,

srednica zewnetrzna obiektu -do @ 2200 mm,

ciezar catkowity z wyposazeniem - do 600 kg,

catkowita powierzchnia p6l reklamowych -do 9 n?’,

wymiary pola reklamowego - (1500 mm x 2000 mm),
gtebokos¢ okna kasetonu -do 120 mm,

drzwi wejsciowe -,90"

Wyposazenie wykonane z materiatdéw ceramicznych, ktore nalezy wykonac:

umywalka,
pisuar,

miska ustepowa.

Armatura:
bateria umywalkowa scienna z dozownikiem wody,
zawor pisuarowy z dozownikiem wody,

zawor miski ustepowej z dozownikiem wody.
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Akcesoria:

dozownik mydta w plynie zainstalowany na $cianie, wykonany ze stali
nierdzewnej — malowany, lub z tworzywa PVC,

podajnik rolek papierowych wykonany ze stali nierdzewnej — malowany, lub
z tworzywa PVC,

podajnik recznikéw papierowych wykonany ze stali nierdzewnej — malowany, lub
z tworzywa PVC,

kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej,

ramiona wspierajace (dla oséb niepetnosprawnych) zamontowane do Sciany
urzadzenia (wewnatrz kabiny) wykonane z rurki stalowej — malowane,

wieszak dwupunktowy odziezowy.

Montaz i posadowienie stupa ogloszeniowego z funkcig szaletu publicznego.

Obiekt posadowi¢ na przygotowanej ptycie betonowej okalajacej studzienke
fundamentowg betonowg o srednicy zewnetrznej 1500 mm, wyposazong
w przygotowane przytacza: wody, kanalizacji sanitarnej ielektryczne. Wykona¢
zakotwiczenie obiektu. Szczegéty wykonania powyzszych elementéow wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta obiektu matej architektury i gestora mediow.

12.11

tawki parkowe z oparciem.
Zaprojektowano tawki parkowe o nastepujgcych parametrach:
e konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych

proszkowo w kolorze grafitowym ¢$60 mm,

e siedziska i oparcie z desek wykonanych z wyselekcjowanego, sezonowego
drewna $wierkowego, fazowane na wszystkich krawedziach, zabezpieczone
warstwa farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,
kolorystyka drewna jak na fotografii ponizej,

e tawki zamocowane na state do podtoza poprzez zabetonowanie lub za pomoca
srub,

e wymiary zgodnie z zatagczonym do niniejszego opracowania rysunkiem.

i | . ' s ., ) 0
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Fot. nr11. Wyglgd tawki.
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12.12 Kosze na $mieci.

Zaprojektowano $mietniki betonowe o $rednicy min. 64 cm, wysokosci
min. 80 cm i wadze min. 320 kg kazdy, w ksztaicie Scigtego stozka.
Materiaty uzyte do produkcji: szybkowigzacy cement portlandzki klasy min. 42,5
R, ptukane kruszywa, piasek sortowany. Kosze wykonane z betonu
o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40). Wkfady z blachy ocynkowane;j.
Pojemnos¢ kazdego z koszy z wktadem: min. 70 |. Kosze wyposazone w daszki —
kolor do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem.

Rys. nr 9. Wyglqd kosza na smieci.

13. KONSERWACIE | PRZEGLADY OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY.
Petne bezpieczerstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzigki

regularnej kontroli dotyczacej uszkodzen i zuzycia.
Urzadzenia nalezy regularnie sprawdza¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
i funkcjonalnosci.
a) kontrole cotygodniowe ,przez ogledziny”:
e sprawdzenie czystosci urzadzen (mycie wilgotng szmatka),
e ogledziny pod wzgledem kompletnosci wszystkich elementow (czy nie
nastgpita kradziez lub dewastacja) i oznakowania,
e sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urzadzen, w szczegélnosci
elementéw ruchomych (w razie koniecznosci nasmarowac),
e sprawdzenie nakretek i $rub (w razie potrzeby dokreci¢ lub wymienié), spoin
spawow,
e sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentdw) i czystosci nawierzchni.
b) kontrole comiesieczne funkcjonalne:
e kontrola stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentéw (w razie potrzeby
dokreci¢ $ruby, lub poprawi¢ podtoze zakrywajgce fundament),
e kontrola elementéw ruchomych, plastikowych i gumowych stoperéow
hamujgcych (w razie potrzeby wymienic),
e kontrola kompletnosci i zuzycia urzadzen,
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14.

e kontrola powtok lakierniczych i korozji (w razie potrzeby miejsce oczysci¢
i zamalowac),
e kontrola lokalizacji wyposazenia dodatkowego czy znajduje sie w obszarze
stref bezpieczenstwa.
e kontrola oznaczen urzadzen i regulaminu.
c¢) kontrolaroczna:
Zalecana jest coroczna kontrola podstawowa wykonana przez przedstawiciela
serwisu urzadzen.
d) coroczna i piecioletnia ocena stanu technicznego obiektéw matej architektury,
udokumentowana w ksigzce obiektu budowlanego.

UWAGL.

Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem
oraz STWIORB. Niezaleinie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej, wykonawcéw poszczegdlnych robot budowlanych obowigzuja : instrukcje
producentéw materiatéw i urzadzer zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz
stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktore
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszej dokumentacji.

Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz
stosowac oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materiaty uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
i wedlug wytycznych systemowych, stosujgc wskazane w instrukcjach elementy
uzupetniajgce (pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdty techniczne niepodane w niniejszym opisie i calym projekcie, a ktore
maja odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ta
instrukcja systemowa oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka budowlang.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposob
zgodny z przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejgca infrastrukture
poza obrebem opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub
naruszone podczas prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce
robot budowlanych na jego koszt.

Przed zastosowaniem materiatéw wykoriczeniowych nalezy przedstawi¢ probki
do akceptacji. Akceptacji Projektanta podlegaja rowniez wszystkie kolory stosowanych
farb.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.



Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robdt, w stosunku do projektu
musza by¢ oficjalnie uzgadniane. W wypadku dokonania zmian za wiedza, ale wbhrew
opinii projektanta, nalezy liczy¢ sie z powaznymi konsekwencjami, tacznie ze
wstrzymaniem prac budowlanych i rozbiorka Zle wykonanych robdt na koszt
i odpowiedzialno$¢ osoby decydujacej o takich zmianach.
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