


1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa w skali 1:500.

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
454 ze zm.).

e Zat. 1 -4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdfowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzja nr 1.2018 z dnia
19.04.2018

e Decyzja nr 29.2018 z dnia 06.07.2018 zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym
drogi powiatowe]j 1358F odcinka promenady.

e Decyzja nr 8.2018 z dnia 05.07.2018 zezwalajgca na lokalizacje zjazdu publicznego
oraz na przebudowe istniejgcego zjazdu na zjazd publiczny.

e Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.



2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nawierzchni jezdni ul. Topolowej, zagospodarowanie
terenu plazy miejskiej nad jeziorem Mtyfiskim oraz wykonanie promenady wzdfuz brzegu rzeki
Obry od plazy do ul. Poznanskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Trzciel, gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki,
wojewodztwo Lubuskie.

Wykonanie nawierzchni ul. Topolowej obejmuje wykonanie jezdni o szerokosci 3,5m +
mijanki, z przebudowg wtaczenia do drogi powiatowej - ulica Zbgszyriska.

Na terenie plazy zaktada sie wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie terenu pod
organizacje imprez masowych, wykonanie chodnikéw dla pieszych, ustawienie elementéw matej
architektury w postaci tawek, wykonanie slipu do wodowania fodzi, plantowanie terenu i
obsianie trawa.

Wzdtuz brzegu rzeki Obry zaktada sie wykonanie promenady do ruchu pieszego tgczacej
plaze z obszarem przy moscie nad rzeka Obra wzdtuz ul. Poznanskiej.

Celem inwestycji jest poprawa dostepnosci do plazy miejskiej, zwigkszenie atrakcyjnosci
turystycznej obszaru rzeki Obry i jeziora Mtynskiego.

Inwestycja obejmuje:

- budowe drogi wewnetrznej oraz utwardzonego terenu wraz ze zjazdami taczacej ul.
Zbaszyriska z plazg przy jeziorze Miyriskim o dfugosci 258.50 m - odcinek A,

- budowe utwardzonego terenu stanowigcego dojazd do miejsc postojowych i terenu
utwardzonego wykorzystywanego w czasie imprez masowych o dfugosci 32,88 m - odcinek B,

- budowe wpustdéw deszczowych do odwodnienia ukfadu drogowego,

- budowe utwardzonych poboczy,

- budowe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych,

- budowe utwardzonego terenu wykorzystywanego w czasie imprez masowych,

- budowe slipu do wodowania todzi,

- niwelacje terenu w obszarze plazy z humusowaniem i obsianiem trawg,

- wykonanie ciggu pieszego taczacego droge (odcinek B) z promenada wzdtuz rzeki Obry,

- wykonanie promenady wzdtuz rzeki Obry od plazy do ul. Poznanskiej o dtugosci 600m,

- wykonanie o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi, promenady i przy elementach matej

architektury na plazy,



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ULICA TOPOLOWA:

Nawierzchnie ul. Topolowej od ul. Zbaszyrskiej do potowy odcinka stanowi warstwa
kruszywa/destruktu o licznych ubytkach i ztym stanie technicznym druga potowa do plazy
posiada nawierzchnie gruntowa. Po obu stronach ulicy znajduja sie zabudowania w postaci
domoéw jednorodzinnych i zabudowan gospodarczych. Do przylegtych posesji wystepuja zjazdy i
dojécia z ul. Topolowe;j.

Ulica Topolowa odwadniana jest powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego.

TEREN PLAZY:

Na terenie plazy znajdujacej sie na dziatce nr 179/6 nie wystepuje zainwestowanie. Teren
jest naturalny bez znaczacej ingerencji cztowieka, porosdnigty niska roslinnoscig trawiasta oraz
pojedynczymi drzewami.

TEREN POD PROMENADE:

Projektowana promenada przebiega czesciowo po brzegu rzeki Obra a czesiowo po
terenach przylegtych. Sg to tereny niezainwestowane, pokryte roslinnoscig trawiastg i
pojedynczymi drzewami.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

DROGA WEWNETRZNA ORAZ UTWARDZENIE TERENU - ODCINEK "A":

Na potrzeby opracowania przyjeto niezalezng kilometracje. Poczatek opracowania
(drogi wewnetrznej) przyjeto w km 0+000.00 na krawedzi jezdni ul. Zbaszynskiej, koniec
drogi wewnetrznej w km 0+146.10. Od km 0+146.10 do km 0+258,50 zaktada sie
utwardzenie terenu.

Zaktada sie wykonanie jezdni o szerokosci od 3,50 do 5,00m i nawierzchni z betonowej
kostki brukowej ograniczonej kraweznikami najazdowymi 15x22 na tawie betonowej z
oporem. Na odcinkach gdzie szerokos¢ jezdni wynosi 3,5m zastosowano mijanki, szerokosc
jezdni zostata zwiekszona do 5,00m.

Po obu stronach jezdni zaktada sie wykonanie utwardzonych poboczy od krawedzi
jezdni do granicy pasa drogowego.

Zatozono wykonanie nowej nawierzchni wszystkich zjazdéw na przylegte posesje z
betonowej kostki brukowej, szerokos¢ zjazdéw dostosowano do szerokosci bram.

Zaktada sie wykonanie nowych nawierzchni doj$¢ do posesji od krawedzi jezdni do

wejscia na posesje z betonowej kostki brukowe;.



Zastosowano pochylenie poprzeczne do 3$rodka jezdni gdzie zaprojektowano sciek
odprowadzajgcy wode do wpustéw deszczowych wigczonych do kanalizacji deszczowej.
Sciek nalezy wykonaé z prefabrykowanych betonowych $ciekéw przykraweznikowych
ustawionych jak na rysunku przekrojéw normalnych.

Na witgczeniu do ul. Zbgszynskiej zaktada sie wykonanie korekty krawedzi jezdni.

Zastosowano tuki o promieniu R=8,00 i 5,00m.

Dodatkowo w wyniku korekty promieni tukéw zaktada sie przebrukowanie istniejgcego
chodnika do konca wytukowan w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanej
nawierzchni jezdni.

Na krawedzi jezdni ul. Zbgszynskiej miedzy nawierzchnig ul. Topolowej zaktada sie
ustawienie kraweznika betonowego 15x22 na fawie betonowej z oporem, réznica wysokosci
+1lcm. Przestrzen miedzy jezdnig ul. Zbgszynskiej a kraweznikiem nalezy uszczelni¢ masa
zalewowsq zapobiegajgca penetracji wody.

Na koricu odcinak odcinka A po stronie lewej zaprojektowano dodatkowg powierzchnie
z betonowej kostki brukowej przeznaczong do rownolegtego parkowania pojazdow
korzystajgcych ze slipu.

Zestawienie zjazdow z odcinka A

SZEROKOSC ZJAZDU NA KONCU
L.p LOKALIZACIA ZJAZDU .
SKOSOW ZArAMANIA KRAWEDZI [m]
1 0+039.25 - strona prawa 3,5
2 0+050.00 - strona lewa 3,0
3 0+071.75 - strona lewa 3,5
4 0+091.50 - strona lewa 3,5
5 0+111.85 - strona prawa 3,5
6 0+134.13 - strona prawa 3,5
7 0+188.20 - strona prawa 3,5

UTWARDZENIE TERENU - ODCINEK "B":
W km 0+203,92 do odcinka A doprowadzono odcinek B o dtugosci 32,88m.
Zaprojektowano utwardzenie terenu z przeznaczeniem do ruchu pojazdow (jezdnig) o
szerokosci 5,00 m, dtugosci 32,88m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po lewej
stronie jezdni zaprojektowano miejsca postojowej prostopadie do krawedzi jezdni o

wymiarach 2,50x5,00m (5 miejsc postojowych) oraz 3,6mx5,00m (1 miejsce postojowe). Po



stronie prawej zatozono wykonanie utwardzonego terenu z betonowej kostki brukowej o
wymiarach 10,0x10,0 m wykorzystywanego przy organizacji imprez masowych.
PROMENADA:

W ramach projektu zaktada sie wykonanie promenady wzdtuz rzeki Obra. Zaktada sie
wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,00m. Nawierzchnie promenady w zaleznosci od
lokalizacji stanowi betonowa kostka brukowa lub konstrukcja wykonana z tworzywa
sztucznego posadowiona na palach.

Poczatek promenady znajduje sie w rejonie mostu nad rzekg Obra znajdujgcego sie w
ciggu ul. Poznanskiej - km 0+000.00. Koniec promenady znajduje sie w km 0+600.00 i zostat
wiaczony w odcinek chodnika znajdujacy sie na plazy jeziora Mtyriskiego.

Od km 0+000.00 do km 0+140.00 zaktada sie wykonanie promenady o konstrukcji
posadowionej na palach.

Od km 0+140.00 do km 0+236.50 zastosowano nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej posadowionej na nasypie.

Od km 0+236.50 do km 0+242.50 zastosowano konstrukcje posadowiong na palach.

Od km 0+242.50 do km 0+280.00 zastosowano nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej posadowionej na nasypie.

Od km 0+280.00 do km 0+445.00 zastosowano konstrukcje posadowiong na palach.

Od km 0+455.00 do korca opracowania zastosowano nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej posadowionej na nasypie.

Od km 0+455.00 do km 0+600.00 zastosowano konstrukcje posadowiong na palach.

SLIP:
Na koricu ul. Topolowej (odcinek A) zaktada sie budowe slipu do wodowania todzi.
Podstawowe dane techniczne projektowanego slipu:
e dtugosc catkowita slipu: 13,5 m,
e dfugosc slipu do lustra wody 8,5m
e dtugosc pod lustrem wody 5,0m
e szerokos¢ pochylni slipu: 3 m,
e nachylenie pochylni slipu:
- 5% na dtugosci 6 m,
- 17% na dtugosci 7,5m
e rzedna gory pochylni slipu: 50,90 m n.p.m.

e rzedna dofu pochylni slipu: 49,35 m n.p.m.



e wspobirzedne x=5803549.4585 y=5559812.3675

Nawierzchnie slipu stanowig zelbetowe prefabrykowane ptyty drogowe 300x150x15
utozone na warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
Nawierzchnie ograniczaja grodzice winylowe GW 300/5,5.

Nawierzchnia slipu z ptyt betonowych zostanie ograniczona:

- od strony ul. topolowej oraz na dtugosci 3m po obu stronach slipu opornikami
betonowymi o wym. 12x25x100 na tawie betonowej z oporem.

- pozostaty odcinek konstrukcji nawierzchni grodzicami winylowymi. Zaprojektowane

grodzice tworzy¢ bedg swoistg $cianke szczelng. Przyjeto diugosc grodzic réwng 1,0 m.

Zaprojektowano $cianki szczelne z tworzyw sztucznych, ktére winny charakteryzowac
sie niezwykle wysoka odpornoscig na korozje biologiczna, rdze, peknigcia, zarysowania,
$cieranie, wode morska i szkodliwe promieniowanie UV.

Grodzice winylowe winny by¢ wyprodukowane za pomocg metod wytfaczania lub
wspotwyttaczania (tzw. ,koekstruzji”) z twardego polichlorku winylu modyfikowanego
$rodkami  ufatwiajgcymi  przetwdrstwo, modyfikatorami  udarnodci, stabilizatorami
termicznymi i UV oraz wypetniaczami mineralnymi. Grodzice winylowe winny by¢ trwate i
odporne na rézne czynniki zewnetrzne, w tym na napor wody.

Wtaéciwosci grodzic 300/5,5:

e szerokos¢ przekroju: 300 mm,

° wysokos¢ przekroju: 115 mm,

® grubosé scianki: 5,5 mm,

© wskaznik przekroju: 320 cm3/m,

o moment bezwtadnosci: 1842 cm4/m,
° dopuszczalny moment: 7,0 kNm/m,

© gestosé: 1400-1480 kg/m3,

o udarno$¢ wg Charpy'ego: 230 kJ/m2,

° twardosc Shore'a: 275 Shore'a D,

e twardos¢ mieknienia wg. Vicata: =277°C,

e wytrzymatosc na rozcigganie: =44 MPa,

° modut sprezystosci przy rozcigganiu: 22600 MPa,

° modut sprezystosci przy zginaniu=2600 MPa.
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Rys. nr 1. Wyglad grodzic winylowych.

W narozach $cian ostonowych nalezy zastosowac naroznik 300 o nastepujgcych parametrach:

° szerokos$¢ przekroju: 45 mm,

° wysokos$é przekroju: 15,60 mm.
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Rys. nr 2. Wyglad naroznika obudowy slipu.

OSWIETLENIE:

W ramach zadania zaktada sie budowe oswietlenia ulicznego w ciggu projektowanej

promenady uktadu drogowego oraz zagospodarowania terenu plazy.

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia ul. Topolowa odcinek A i B oraz zjazdy:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

e podsypka piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

e podsypka piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

Nawierzchnia chodnika oraz promenady na nasypie

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

AO



e podsypka piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm.

Nawierzchnia slipu

e warstwa $cieralna nawierzchnia z ptyt drogowych 300x150x15 z betonu klasy min.
C25/30, nasigkliwos$¢ < 5%, zbrojenie ze stali AllIN,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm.

Schody - zejscie do wody

e kraweznik betonowy 20x30,
e tawa betonowa c16/20,

e umocnienie skarp narzutem kamiennym.

4.3. PROJEKTOWANY UKtAD WYSOKOSCIOWY

DROGA WEWNETRZNA ORAZ UTWARDZENIE TERENU - ODCINEK A:

Niwelete jezdni odcinka A dowigzano do stanu istniejgcego oraz wysokosci wjazdéw na
przylegajace do drogi posesje. Niwelete przedstawiono na rys. 4.

Zaprojektowano pochylenia podtuzne w przedziale od 0,38% do 6,18%. W miejscach
gdzie rdinica pochylen jest wieksza od 1% zastosowano tuki pionowe. Na odcinku
projektowanym zastosowano 3 tuki wypukte o promieniach 500, 1000 i 500m oraz tuk
wklesty o promieniu 1500m.

UTWARDZENIE TERENU - ODCINEK B:

Niwelete odcinak B dowigzano wysokosciowo do wigczenia w odcinek A oraz

istniejgcego terenu. Uktad wysokosciowy przedstawiono na rys. 4.
PROMENADA:

Uktad wysokosciowy promenady dostosowano do pochylenia podiuznego terenu na
odcinku gdzie teren przylegly znajduje sie powyzej maksymalnej rzednej zwierciadta wody
oraz 0% na odcinku gdzie przylegly teren znajduje sie ponizej rzednej prawdopodobieristwa
wystgpienia powodzi.

SLIP:
Poczatek slipu wysokosciowo dowigzano do niwelety ul. Topolowej odcinek A.

Pochylenie podtuzne slipu na dtugosci 6,00m wynosi 5,00%. Na kolejnym odcinku pochylenie



podtuzne zostato zwiekszone do 17%. Rzedna na koricu projektowanego elementu 49,35m

n.p.m.
ZEJSCIE DO WODY:

W ramach zadania zaktada sie wykonanie 2 zej$¢ do wody z projektowanej promenady
w km 0+125.00 oraz 0+147.00. Poziom terenu istniejgcego (dét schoddw) dla zejécia nr 1
50,40, dla zejécia nr 2 50,35m n.p.m. Zaktada sie wykonanie stopni schoddw z kraweznikow
betonowych 20x30 posadowionych na tawie betonowej C16/20. Pierwszy stopien
zabezpieczony przed odsunieciem przez whicie pali z tworzywa sztucznego, 2 pale na jeden
kraweznik. Wysoko$¢ stopni 15cm. Gorna rzedna schoddéw dla zejscia nr 1 52,35, dla
schodéw nr 2 52,30m n.p.m. Od strony policzkowej schodéw nalezy wykona¢ umocnienie

terenu narzutem kamiennym o grubosci 30 cm ma powierzchni min. 1,5x4,0m.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie uktadu drogowego odbywa sie powierzchniowo do projektowanych

wpustow deszczowych oraz w przylegly teren pasa drogowego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
DROGA WEWNETRZNA | UTWARDZENIE TERENU - ODCINEK A i B
Powierzchnia jezdni 1335,88
Powierzchnia miejsc postojowych 210,72
Powierzchnia chodnika 131
Powierzchnia utwardzonego terenu 100
Powierzchnia slipu 62,60

Opracowat:
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