		
Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Montaż inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu ograniczenia strat wody poprzez uregulowanie gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do rozliczania zużycia wody oraz wdrożenie aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci.

Montaż urządzeń i elementów inteligentnego systemem zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wodomierze z funkcją akustycznego wykrywania wycieków - wodomierze ultradźwiękowe, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieszczelności oraz bilansowania stref (wodomierze, koncentratory, anteny, przekaźniki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, który ogłosi niezależny przetarg na dostawę ww. urządzeń, pozostałe materiały niezbędne do wymiany nw. elementów są po stronie Wykonawcy montażu) tj. :
1. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych DN20 z wbudowaną funkcją akustycznego wykrywania wycieków na sieci wodociągowej na przyłączach do budynków u odbiorców indywidualnych wody – (wodomierze dostarcza Zamawiający).
2. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych DN15 w lokalach mieszkalnych – (wodomierze dostarcza Zamawiający).
3. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych DN20 i DN25 z wbudowaną funkcją akustycznego wykrywania wycieków oraz ultradźwiękowych DN50 i DN80 na przyłączach do Zakładów Pracy, obiektów publicznych, itp. (wodomierze dostarcza Zamawiający).
4. Montaż strefowych wodomierzy ultradźwiękowych DN80 dających możliwość przeprowadzenia    kalkulacji bilansu wody w wyznaczonych strefach. Montaż w studniach wodomierzowych i na stacji uzdatniania wody.
5. Montaż urządzeń radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie gminy. (urządzenia dostarcza Zamawiający)
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wodomierzy i urządzeń radiowych (±10%) 

Zakres zadania obejmuje:
1. Wymiana wodomierzy na terenie gminy Trzciel m. Brójce, Łagowiec, Stary Dwór i Lutol Suchy 
wg poniższej specyfikacji:
a) wymiana wodomierzy DN15, DN20, DN25, DN32 na wodomierze DN15 Q3=2,5 m3/h , długość zabudowy L=110 mm oraz DN20 Q3=2,5 m3/h , długość zabudowy L=130 mm w budynkach mieszkalnych indywidualnych odbiorców oraz w lokalach mieszkalnych, montaż na konsoli wodomierzowej – DN20 - 496 szt. ultradźw. akustyczne + DN15 - 96 szt. ultradźw.  (        wg tabeli)
Czynności do wykonania:
· zamknięcie zasuwy na przyłączu, w razie konieczności zamrożenie rur w instalacji na czas demontażu 
i montażu wodomierzy,
· zerwanie plomb,
· demontaż wodomierza na śrubunkach,
· wymiana podejścia dopływowego obustronnego pod wodomierze (wycięcie instalacji pod zestaw wodomierzowy), przygotowanie instalacji do zamontowania zestawu wodomierzowego (wykonanie redukcji):
· na instalacji stalowej ocynkowanej wykonanie gwintów bądź zastosowanie łączników nie wymagających gwintowania,
· na instalacji miedzianej wykonanie niezbędnych lutów,
· na instalacji alupex montaż przy wykorzystaniu niezbędnych zacisków lub połączeń skręcanych,
· na instalacji PP wykonanie zgrzewów i montaż niezbędnych kształtek z gwintami,
· montaż zestawu wodomierzowego z zaworem odcinającym skośnym grzybkowym i zaworem zaporowo-zwrotnym antyskażeniowym np. EWE Armatura,
· montaż wodomierza na śrubunkach z nowymi uszczelkami,
· zaplombowanie wodomierza.
b) wymiana wodomierzy DN15, DN20, DN25, DN50 i DN80 na wodomierze DN20, DN25, DN50 i DN80 na przyłączach do Zakładów Pracy, obiektów publicznych, itp, DN15, DN20, DN25, DN50 montaż na konsoli wodomierzowej – 36 szt.  
Czynności do wykonania: jak powyżej.

2. Wymiana wodomierzy głównych w budynku stacji uzdatniania wody – 4 szt.
Czynności do wykonania:
· demontaż dotychczasowych wodomierzy DN50 i DN80,
· przygotowanie instalacji do zamontowania wodomierzy DN80 - wymiana odcinków rur z PVC Ø63, łączonych metodą klejenia na PVCØ90,
· montaż przepustnic zaporowych DN80,
· montaż wodomierzy DN80 – 4 szt.,
· zaplombowanie wodomierzy.

3. Montaż studni wraz z wodomierzami na głównym ciągu wodociągowym bilansujący pobór wody w poszczególnych miejscowościach w celu określenia ewentualnych strat – 3 kpl. Montaż wg schematu rys. nr 4. Lokalizacja studni wg rys. nr 1-3.
Czynności do wykonania:
· wykonanie wykopu na sieci wodociągowej,
· rozcięcie sieci PVCØ160, PVCØ110,
· posadowienie studni betonowej wodomierzowej DN 1200 – 3 szt.,
· montaż złączy rurowo-kołnierzowych i redukcji kołnierzowych – 3 szt.,
· montaż zasuw kołnierzowych miękkouszczelnianych krótkich DN 80 w studni,
· montaż wodomierza ultradźwiękowego DN 80,
· zaplombowanie wodomierza.

4. Montaż koncentratorów, mini koncentratorów, przekaźników sygnału z wodomierzy oraz anten do wodomierzy.
Dostawca urządzeń do automatycznego systemu odczytu wodomierzy przeszkoli Wykonawcę w obsłudze i sposobie montażu urządzeń
a) Koncentratory 
Czynności do wykonania:
- koncentratory powinny być zamontowane w wyznaczonych przez Inwestora miejscach. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i urządzeń. 
- anteny koncentratorów należy zamontować na dachu wyznaczonego budynku (lub innego obiektu) tak, aby znajdowały się możliwie najwyżej w terenie przeznaczonym do odczytu liczników. Sam koncentrator (jako urządzenie elektroniczne) powinien znajdować się możliwie blisko anten, które są do niego podłączone. Do koncentratora należy doprowadzić zasilanie 230V. Wszelkie prace elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami. 
- wybrane elementy montażowe, które należy przewidzieć jako koszt wykonania montażu: uchwyty do anten, 4 kpl lub wykonane we własnym zakresie, 
- zakup odpowiednich materiałów jak: uchwyty do anten, śruby, kołki, opaski, peszle, kable, instalacji odgromowej itp.
- należy uwzględnić koszty związane z pracą na wysokości. 
b) Mini koncentratory i przekaźniki sygnału
Przekaźniki i mini koncentratory montowane są w pobliżu wodomierzy, których sygnał radiowy nie jest odbierany przez koncentrator. Należy montować je możliwie wysoko na uzgodnionych z Inwestorem miejscach. Tymi miejscami mogą być: słupy oświetlenia ulicznego, lampy oświetlenia ulicznego inne słupy oraz miejsca  gdzie uzyskano zgodę, elementy znajdujące się na dachach budynków jak np. maszty antenowe, kominki itp. 
Czynności do wykonania:
· zamontowanie mini koncentratorów i przekaźników wg instrukcji producenta
· możliwe miejsca montażu określi Zamawiający. Wybór miejsc będzie  należał do Wykonawcy i będzie wynikał z konieczności odczytywania wodomierzy nieodczytywanych bezpośrednio przez koncentratory
· wykonawca zapewni odpowiednie materiały montażowe jak: opaski, wkręty, kołki oraz inne niezbędne elementy do trwałego zamontowania urządzeń,
-  należy uwzględnić koszty związane z pracą na wysokości. 
c) Anteny do wodomierzy 
W miejscach, gdzie wcześniej nie zamontowano anten, a sygnał radiowy z wodomierzy nie dochodzi do koncentratora, należy zamontować antenę do wodomierza.
Czynności do wykonania:
· zamontowanie anten na wodomierzach wg instrukcji producenta
· montaż będzie dotyczył tylko tych wodomierzy, które nie będą odczytywane bezpośrednio przez koncentratory,
· wykonawca zapewni odpowiednie materiały montażowe jak: opaski, wkręty, kołki oraz inne niezbędne elementy do trwałego zamontowania urządzeń,

Wykonawca zapewni odpowiednie materiały montażowe jak: opaski, wkręty, kołki itp. Zastosowane materiały montażowe mają zapewnić trwałość montażu na minimum 16 lat
d) Zapewnienie stabilnych odczytów radiowych.
Wykonawca montażu elementów systemu w porozumieniu z dostawcą systemu automatycznych odczytów wodomierzy i Inwestorem wykona pracę aby zapewnić automatyczny odczyt liczników raz na dobę.
W zakresie wykonawcy prac montażowych jest:
- zamontowanie przekaźników i anten do wodomierzy w miejscach, gdzie nie są one odczytywane. 
Miejsca te będzie wskazywał Inwestor na podstawie obserwacji systemu automatycznego odczytu 
w trakcie jego uruchamiania. 


Tabela – łączna ilość elementów do montażu
	Montaż wodomierzy oraz studni:
	

	Wodomierze:
	Ilość kpl.

	DN20 Q3 = 2,5 m3/h (akustyczne)
DN15 Q3 = 2,5 m3/h 
	525
96

	DN25 Q3 = 6,3 m3/h akustyczne
	4

	DN50 Q3 = 16 m3/h
	1

	DN80 Q3 = 40 m3/h
	9

	Studnia wodomierzowa betonowa Ø1200
	3

	
Urządzenia do odczytu automatycznego:
	Ilość kpl.

	Koncentrator z dwiema antenami, po 1 komplecie
	4

	Mini koncentrator 4G
	8

	Anteny do wodomierzy
	200

	Przekaźniki
	100




