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1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w m. Trzciel na dz.nr 360/1 (obreb miasto
Trzciel), gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, wojewddztwo lubuskie.

Badania wykonano na zlecenie firmy Aqua Processer Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy
Nadbrzeinej 17 w Gorzowie Wikp.

Zakres badan geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badari wykonany
zostat w listopadzie 2021r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowang Opinie Geotechniczng i Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego
wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normga: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne.
Czgsc 1: Zasady ogdlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami
PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452: 2002
»Geotechnika. Badania polowe.”, PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie.” materiatami kartograficznymi oraz literaturg techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegodtowa Mape Geologiczna Polski ark. Trzciel (467) opracowang przez Paristwowy Instytut
Geologiczny w 2008 r. (aut. Z. Ztonkiewicz).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkdw geotechnicznych wystepujacych
w podtozu badanego terenu w oparciu o analize wynikéw badarn gruntowo-wodnych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegolnych punktéw badawczych,
- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie kameralne uzyskanych wynikow badan.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Trzciel.

Sposob posadowienia projektowanych obiektéw, rozwigzania konstrukcyjne i technologia
wykonania zostang opracowane po analizie wynikdw badan geotechnicznych wystepujacych
na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.

Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechniczne;.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badar jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym
360/1 (obreb miasto Trzciel) usytuowanej w potnocnej czesci miasta Trzciel.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw.
Obszar przedmiotowej inwestycji usytuowany jest w dolinie rzeki Obry.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy
teren nalezy do mezoregionu Bruzdy Zbaszynskiej, ktéry wchodzi w sktad Pojezierza
Lubuskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w rejonie doliny wéd
roztopowych rzeki Obry. Podtoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowych warstw nasypéw
niekontrolowanych, uksztattowane jest przez formy akumulacji mineralno-organiczne;j,
wyksztatconej w postaci torféw na piaskach rzecznych i wodnolodowcowych.

Budowe geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do gtebokoséci 9,0 m p.p.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji projektowanych
obiektéw. W dokumentowanym podtozu wystepuja:

- grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane,

- czwartorzedowe utwory z okresu holocenu - grunty organiczne: piaski prochnicze, namuty i
torfy,

- czwartorzedowe utwory z okresu plejstocenu - grunty rodzime mineralne wyksztatcone
w postaci gruntdw niespoistych: piaskéw srednioziarnistych.

Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw rodzimych:
organicznych i mineralnych.

Budowe geologiczng ilustruja przekroje geologiczne, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegdlnym
rodzajom osadow /zat. 4/.
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1.6. Zakres wykonanych badan podtoza gruntowego

Badania geologiczne podfoza gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium
wykonali w listopadzie 2021 roku.
Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce Badar i przedstawione na zataczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1/.
Prace terenowe objely nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badan podtoza gruntowego,
- wykonanie 4 wierceri penetracyjnych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i 1 wiercenia do 9,0 m p.p.t.,
- wykonanie 4 sondowari dynamicznych do gteb. 5,0 m p.p.t. i 1 sondowania do 9,0 mp.p.t.
- profilowanie wiercen penetracyjnych,
- badania makroskopowe gruntu.
Otworynr1, 2i3 wykonano w rejonie drég wewnetrznych, natomiast otwory nr 4i 5 w rejonie
poletka na osad.
Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatacznikach nr 1 + 3.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie miaty negatywnego wptywu na $érodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego dokonano oceny warunkéw
gruntowych. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntow antropogenicznych — nasypéw niekontrolowanych zbudowanych z gleby, piaskéw
réznoziarnistych, gliny i gruzu ceglano-betonowego,
- gruntow organicznych — gleby, namutéw i torféw,
- gruntdw rodzimych mineralnych reprezentowanych przez grunty niespoiste: piaski pylaste,
lokalnie na pograniczu pytu piaszczystego i piaski drobne, lokalnie z domieszkami piaskéw
srednich, piaskéw grubych i zwiru oraz grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pyly.

Badania geotechniczne wykonano od powierzchni terenu. Rzedne terenu badan
w miejscach wykonanych otwordw geotechnicznych wynoszg 69,04+70,31 m n.p.m.
Opisane grunty podfoza poza gruntami antropogenicznymi i organicznymi sg gruntami
nosnymi.

Budowe geologiczng ilustrujg karty otwordw i przekroje geotechniczne, na ktérych
wydzielono pod wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajace
poszczegolnym rodzajom osaddw przedstawionych w zat. nr 4.
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1.8. Charakterystyka warunkéw wodnych

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy teren nalezy do zlewni rzeki Obry.

W wierceniach badawczych wykonanych w listopadzie 2021 roku wody gruntowe
o charakterze swobodnym nawiercono w kazdym z wykonanych otworéw geotechnicznych.

Stan ten odnosi sie do okresu badan (listopad 2021r.) i niewykluczone, ze w okresach
»mokrych” hydrogeologicznie oraz po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach deszczu
woda gruntowa moze pojawi¢ sie¢ na innych glebokosciach i na wiekszym obszarze
na powierzchni terenu. Nalezy zatozy¢, iz wahania wody moga dochodzi¢ nawet do 0,5+1,0 m.
Wyniki pomiaréw poziomu wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie pomiaréw poziomu wody gruntowe.

Poziom zwierciadta wody Rzedna wysokosciowa poziomu
OZNACZENIE gruntowej: wody gruntowej:
OTWORU
BADAWCZEGO | nawiercony | ustabilizowany | nawiercony | ustabilizowany
[mp.p.t.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
Otw.1 1,60 1,60 50,80 50,80
Otw.2 1,80 1,80 50,71 50,71
Otw.3 1,50 1,50 50,63 50,63
Otw.4 1,60 1,60 50,75 50,75
Otw.5 1,60 1,60 50,77 50,77
Wartos¢ min.: 1,50 1,50 50,63 50,63
Wartosé max.: 1,80 1,80 50,80 50,80

1.9. Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna
obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu, ze wzgledu
na duze poktady gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych oraz zwierciadto wody
gruntowej wystepujace powyzej poziomu posadowienia, okreslono jako ztozone.
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2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

2.1. Prace wiertnicze — metodyka badar polowych i laboratoryjnych

W ramach prac wiertnicznych wykonano, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
badan, 4 otwory badawcze od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i 1
otworu badawczego do gtebokosci 9,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 29,0 mb otworu badawczego.

Wiercenia wykonano systemem mechanicznym - wiertnica WH-4 bez uiycia rur
oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym
z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercen wykonanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w normie PN-B-04452:2002
»Geotechnika. Badania polowe.” pobierano probki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
W oparciu o parametr wiodacy Ipi I,

Lokalizacje otwordw badawczych przedstawiono w zat.1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

2.2. Sondowania dynamiczne — metodyka badan polowych

W ramach prac polowych wykonano 4 sondowania dynamiczne gruntéw niespoistych
od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i jednego sondowania do gtebokosci
9,0 m p.p.t. tacznie wykonano 29,0 mb sondowan.

Sondowania obejmuja swoim zakresem réwniez grunty nasypowe i organiczne, dla ktérych
sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie/uzupetniajaco.

Sondowania przeprowadzono sond3 dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja wykonanych sondowar dynamicznych zostata wykonana w oparciu o norme:
PN-EN 1997-2: 2009-04P ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowan dynamicznych przedstawiono w zat. nr 1.2, natomiast
profile wraz z wynikami sondowan w zat. nr 3.

2.3. Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercent badawczych w terenie oraz rzedne wysokosciowe terenu w miejscu
wykonanych otworéw geotechnicznych wyznaczyli pracownicy Laboratorium metoda
domiaréw prostokatnych w odniesieniu istniejacej zabudowy oraz do rzednej studzienki
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kanalizacyjnej oznaczonej na otrzymanym planie sytuacyjnym. Rzedne terenu w miejscu
wykonanych otwordéw geotechnicznych wynoszg 52,13 + 52,51 m n.p.m.
2.4. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono
badania analizy makroskopowej uziarnienia w iloci 30 szt.

Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatgcznikach nr 2 i 3
tj. w kartach dokumentacyjnych otwordw i na przekrojach geologicznych.
2.5. Warunki i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne i budowe geologiczng analizowanego obszaru zilustrowano
na przekrojach geologicznych /zat. 4/. Na przekrojach tych na podstawie genezy i rodzaju
gruntéw wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na réinice w uziarnieniu
w obrgbie warstwy Il wydzielono podwarstwy. Wydzielenia warstw wykonano zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowia grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby,
piaskow drobnych i piaskéw $rednich.

Grunty te nawiercono przypowierzchniowo w kazdym z wykonanych otworéw
geotechnicznych i zalegaja one do gtebokosci 1,2+1,8 m p.p.t. Najwieksze migzszosci nasypow
niekontrolowanych nawiercono w otworze nr 2.

Grunty te sg gruntami stabonosnymi o niejednorodnym zageszczeniu, uziarnieniu i niskich
parametrach geotechnicznych. W przypadku stwierdzenia tych gruntéw w poziomie
posadowienia zaleca sig ich wymiang na zageszczong pospdtke lub piasek, wzglednie chudy
beton.

Warstwe Il stanowig grunty organiczne: piaski prochnicze, namuty i torfy.

Grunty te s3 gruntami stabonosnymi o niskich parametrach geotechnicznych. W przypadku
stwierdzenia tych gruntéw w poziomie posadowienia zaleca sie ich wymiane na zageszczong
pospotke lub piasek, wzglednie chudy beton. Ze wzgledu na réznice w uziarnieniu w obrebie
gruntow organicznych wyrdzniono podwarstwy.

Podwarstwe lla: stanowig torfy nawiercone ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych
w otworach nr 3 i 4, gdzie zalegaja do gtebokosci 3,0+3,3 m p.p.t.

Podwarstwe Ilb: stanowig namuty nawiercone ponizej warstwy nasypoéw niekontrolowanych
w otworach nr 1, 2i 5, gdzie zalegaja do gtebokosci 2,1+3,2 m p.p.t. i podscielone sg warstwga
srednio zageszczonych piaskow Srednich warstwy 1.

W otworze nr 5 piaski srednie ponizej warstwy nasypéw i namutéw przewarstwione sg
warstwa piaskdw prochniczych oraz sg wyraznie zabrudzone domieszkami namutéw. Z tego

strona /stron: 7/9

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

: - Budowlane ul. Daszyniskiego 12/2, 66-400 Gorzow Wikp.

I & Laboratorium z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wikp.
i : NIP: 599-120-04-92

; T Badawcze

Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641
e-mail:blbnowicka@wp.pl, blbnowicki@wp.pl



Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podfoza Gruntowego do projektu
przebudowy oczyszczalni sciekéw w m. Trzciel na dz. 360/1 (obreb miasto Trzciel),
gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, wojewddztwo lubuskie

wzgledu otwor nr 5 przegtebiono stwierdzajac ponizej piaskow srednich z domieszka namutu,
na gtebokosci 5,0-7,7 m p.p.t. drugg warstwe namutéw. Namuty te podscielone sg warstwa
srednio zageszczonych piaskdw srednich bez domieszek.

Podwarstwe lic: stanowig piaski préchnicze nawiercone w otworach nr 3, 4 i 5, gdzie
wystepuja w postaci niewielkiej migzszosci przewarstwien piaskow srednich lub torféw.

Warstwe lll: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntow
niespoistych: $rednio zageszczonych piaskow srednich, dla ktérych przyjeto sredni stopien
zageszczenia 1p=0,40.

Grunty te nawiercono ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych i gruntéw organicznych
i tworza gtdwng warstwe nosng podioza gruntowego analizowanego obszaru.

Oznaczenie oraz przebieg przekrojow geologicznych przedstawiono w zat. nr 1.
Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdlnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zataczniku nr 4.

2.6. Whnioski i zalecenia geotechniczne

1 Podtoze gruntowe w rejonie planowanej przebudowy oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Trzciel rozpoznane zostalo za pomocy czterech otworéw badawczych
wykonanych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. i jednego otworu badawczego wykonanego do
gtebokosci 9,0 m p.p.t.

2. W podtfozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie:

- gruntéw antropogenicznych: nasypéw niekontrolowanych (warstwy 1),

- gruntow organicznych: piaskéw prochniczych, namutow i torfow (warstwy Il),

- piaskow srednich (warstwy lll).

3 Ze wzgledu na rdznice w uziarnieniu w obrebie warstwy |l wydzielono podwarstwy.

4. Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercono w kazdym
z wykonanych otwordw geotechnicznych na gtebokosci 1,5 + 1,8 m p.p.t. tj. na rzednych
wysokosciowych 50,63 + 50,80 m p.p.t.

B W ujeciu ogdlnym w rejonie projektowanej przebudowy oczyszczalni $ciekdw rodzime
podioze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych,
zbudowane jest z warstwy gruntow organicznych (gtéwnie namutéw i torféw, lokalnie piaskow
przewarstwionych piaskami préchniczymi), podscielonych przez srednio zageszczone piaski
srednie, ktore stanowig giéwna warstwe nosna.

6. Przypowierzchniowe warstwy nasypow niekontrolowanych i gruntow organicznych sg
gruntami stabonosnymi przeznaczonymi do usuniecia/wymiany w przypadku wystepowania w
poziomie posadowienia.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacja Badan Podtoia Gruntowego do projektu
przebudowy oczyszczalni $ciekéw w m. Trzciel na dz. 360/1 (obreb miasto Trzciel),
gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, wojewédztwo lubuskie

7 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwoécé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne z uwagi na grunty organiczne
wystepujace w podiozu okreslono jako ztozone.

8. Na podstawie okreélonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych
oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujagcych mozliwoé¢ przenoszenia
odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria
konstrukcji, wartoéci technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego
oddziatywania na srodowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

9. Zaleca sie sprawdzenie obliczen statycznych nos$nosci podfoza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametréow geotechnicznych zawartych w zataczniku nr 4,
w powigzaniu z budowa geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2, 3 i 4.

10. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

11. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
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Trzciel - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 10000 -

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. strona 1
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L E G E N D A . Nazwa inwestyi Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podioza gruntowego
% - oznaczenie wykonanego otworu geotechnicznego: do projektu przebudowy oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Trzciel, dz.nr 360/1,
obr.Trzciel - 1, gmina Trzciel, powiat migdzyrzecki, wojewodztwo lubuskie

nr otworu geotechnicznego
- : S oiieicy Aqua Proce Sp.zo.0.
/ rzedna terenu w miejscu otworu geotechnicznego qt:_aﬁadb;:;:a ? 7!286

Otw. 2 |52 5 wyrazona w metrach nad poziomem morza 66-400 Gorzéw Wikp.
50 Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka
" T~ glebokosé otworu geotechnicznego ul. Daszyriskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.

wyrazona w metrach ponizej poziomu terenu 2 siedziba przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wikp.

Lokalizacja otworéw geotechnicznych
- lokalizacja otworu geotechnicznego
e e Y 90 R
_— i : 2 A A ) -
- oznaczenie i przebieg przekroju geologicznego Zwenfkowsia:  magr ing. Jolanta Nowicka —




BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.

ulDizzyriskisgn] 2/2; Gorziu WP, Profil numer Otw.1 Wiertnica: WH-4
Miejscowosc: Trzciel Obiekt: Przebudowa oczyszczalni $ciekéw, dz.nr 360/1 System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Trzciel - miasto Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.
Powiat: Miedzyrzecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Ragang: b AR B pun.
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr M.Szumirski Skala 1 : 50 1 Data wiercenia: 2021-11-18
-
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat; mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéow Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: WH-4

Miejscowosé: Trzciel
Gmina: Trzciel - miasto
Powiat: Miedzyrzecki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Przebudowa oczyszczalni $ciekéw, dz.nr 360/1
Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr M.Szuminski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 52.51 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

BLB Jolanta Nowicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WH-4

Miejscowosc: Trzciel
Gmina: Trzciel - miasto

Obiekt: Przebudowa oczyszczaini $ciekow, dz.nr 360/1
Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 52.13 m n.p.m.

Powiat: Miedzyrzecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr M.Szuminski Skala 1: 50 —l Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ’ zZalnw: 24

.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.
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Powiat: Miedzyrzecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzgtng; S2.35 m 0.piw:
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzor geologiczny: mgr M.Szumiriski Skala 1:50 ] Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.5

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: WH-4

Miejscowosé: Trzciel
Gmina: Trzciel - miasto
Powiat: Miedzyrzecki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Przebudowa oczyszczalni Sciekow, dz.nr 360/1
Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzor geologiczny: mgr M.Szuminski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: §2.37 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyniskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.1

Zat.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Trzciel
Gmina: Trzciel - miasto
Powiat: Migdzyrzecki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Przebudowa oczyszczalni $ciekow, dz.nr 360/1

Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Nadzér geologiczny: mgr M, Szuminski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 52.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 3.2
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W.Ceszynskinge 1202 Corzgw iVikp Profil numer Otw.2 Sonda Nr: 2
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Powiat: Miedzyrzecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rendna; 52.01 m b.pm.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr M.Szuminski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykenano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 3.3

Sonda Nr: 3

Miejscowosé: Trzciel
Gmina: Trzciel - miasto
Powiat: Migdzyrzecki

Obiekt: Przebudowa oczyszczalni $ciekow, dz.nr 360/1
Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 52.13 m n.p.m.

Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr M.Szuminski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 34

I Aski ;
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzow Wikp Profil numer Otw.4 ———
Miejscowosé: Trzciel Obiekt: Przebudowa oczyszczalni Sciekéw, dz.nr 360/1 System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Trzciel - miasto Zleceniodawca: Aqua Processer Sp. z 0.0.
Powiat: Migdzyrzecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Raedna: 52.93 mn.p.m.
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr M.Szuminski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-18
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